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WYKAZ OBIEKTOW WG PROJEKTU Z 2010 ROKU

(POZWOLENIE NA BUDOWE NR 68/10 Z DN. 28.10.2010)

A Hala do ciecia poprzecznego z linig $rutowania (adaptacja hali nr 13)
B Hala ciecia wzdiuznego blach (w osiach 1-13)
C Zamknigte skfadowisko wsadu
D Trawialnia (w osiach 13-22) czes¢ zredlizowana; w osiach 22-27 do
realizacji w Il etapie
G Portiernia I wagi samochodowe
K Sktadowisko otwarte centrum logistyki
o | L Sktadowisko wyrobow stalowych nr 1
SN Skfadowisko otwarte wsadu
E R Kottownia gazowa
E S Magazyn kwasu
S, | Wiata — podjazd cystrerny
T 53| Transformatory z rozdzielnig SN
U Oczyszczalnia wody
/B | Zbiornik — szambo
SCH | Studnia schtadzajqca
g |0 Trawialnia (w osiach 22-27)
2 [F Garaz i magazyn farb
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WYKAZ NOWOPROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

NR NAZWA OBIEKTU

1 Waga samochodowa

2 Portiernia wjazdowa

3 Kontener socjalny dla kierowcow — jadalnia

4 Kontener socjalny dla kierowcow — WC, umywalnia

5 Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekle, poj. do 10 m°

6 Brama wjazdowa

/ Projektowany zjazd z drogi wrasn. PKP

8 Projektowany przepust wodny

9 Projektowana strefa sktadowania kontenerdow zatadowanych

10 Projektowana strefa skfadowania kontenerdow pustych i uszkodzonych

1 W hali trawialni wydzielone pomieszczenie warsztatu serwisowego
terminala intermodalnego

12 Projektowana bocznica kolejowa — tor szeroki

13 Projektowana bocznica kolejowa — tor normalny

14 Projektowana droga ppoz. wytyczona na drodze manewrowe]

15 Plac nawrotowy

16 Projektowana rozbudowa hali A

17 Projektowany budynek biurowo—socjalny

LEGENDA:

i1 Oprawa typu: TRILUX Cuvia 40-AB2L/3200-740 4G1S ET Cuvia (3197 Im; 31.0 W)
na sfupie h=8m, z fundamentem 0,5m x 0,3m, gteb. 1,5m

qo Oprawa typpu: TRILUX LnStar 70-AM1R-LR/24000-650 6G1C ET LnStar (23992 Im; 211.0 W)
na maszcie h=18m, z fundamentem typu F=5 (1,0m x 1,0m, gteb. 2,0m)

Kabel prowadzony w ziemi

— — — Kabel prowadzony po konstrukgeji

e Kabel istniejgcy przeznaczony do przektadki.
Przed rozpoczeciem rozbudowy hali “A”, kabel nalezy wykopa¢, przetozy¢ poza obrys wykopu pod
fundamenty rozbudowywane] czesci hali. Po zakonczeniu realizacji rozbudowy hali "A”,
kabel prowadzi¢ wewnqtrz hali po konstrukcji do $ciany szczytowej, przed sciang szczytowq
kabel wprowadzi¢ do ziemi, prowadzi¢ do rozdzielnicy oswietlenia zewn. po trasie pierwotne],
UWAGI:

1. Kable prowadzone w ziemi uklada¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125,

2. Przy skrzyzowaniach kabli z drogami, placami manewrowymi, na ktorych odbywa sie ruch kofowy,
torami kolejowymi, kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych AROT.

5. Do warsztatu serwisowego terminalu intermodalnego kabel prowadzi¢ po konstrukji wykorzystujqc
w max stopniu istniejgce w hali Trawialni trasy kablowe.

4. Stupy oswietlenia zewngtrznego rozmieszczone wzdtuz potudniowej granicy terenu,
posadowi¢ na skarpie za torami bocznicy kolejowe;.
Przyktadowy przekro] pokazano na rys. nr 59215-01-2D-004.
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wyrobdw stalowych z uktadem torowym i Terminalem : N Eiulaj‘iczikf —
Intermodalnym na bocznicy kolejowej w Zamosciu—Bortatyczach | Materiak: 162/99
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegSinym Nr archiwalny
® uwzglednieniem przepisébw Ustawy o prawie autorskim
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Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
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